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低温流動性に優れた合成ｉｓｏ－Ｃ１０アルコール系非イオン界面活性剤 

 

ワンダサーフ ＩＤシリーズ  

 

 

ワンダサーフＩＤシリーズはイソデシルアルコールを原料にした非イオン界面活性剤で

す。他シリーズに比べ、流動点が低く冬場のハンドリング性が優れています。 

 

 

１．特 長 

   （１）優れた浸透力を有しています。 

   （２）使用時の気泡が極めて少量であり、また破泡性が良好です。 

（３）流動点が低く作業性に優れています。 

      （４）生分解性が優れています。 

 

 

２．一 般 性 状 

 

 
ワンダサーフ     

ＩＤ－５０ 

ワンダサーフ     

ＩＤ－７０ 

ワンダサーフ     

ＩＤ－９０ 

外観（２５℃） 液状 液状 液状 

ｐＨ（1%aq） ６．０ ６．０ ６．０ 

曇点（1%aq,℃） － ３５．４  ５５．５  

流動点（℃） －１７  －１７  －８．５  

ＰＲＴＲ     

指定物質 
該当 

 



 

 

３．界 面 特 性 

  （１）表面張力                              

２５℃デュヌイ法（dynes/cm） 

 濃度 ０．０１％ 濃度 ０．００１％ 

ワンダサーフ ＩＤ－５０ ４３．７ ５５．８ 

ワンダサーフ ＩＤ－７０ ４８．３ ５９．７ 

ワンダサーフ ＩＤ－９０ ５０．０ ５８．７ 

 

 

 

  （２）浸透力                  

２５℃キャンパスディスク沈降法（秒） 

 濃度 ０．５０％ 濃度 ０．２５％ 

ワンダサーフ ＩＤ－５０ ０.９２ １.４８ 

ワンダサーフ ＩＤ－７０ ０.９８ １.２６ 

ワンダサーフ ＩＤ－９０ １.２２ １.８６ 

ファインサーフ ２９０＊ １.５３ ２.６２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（３）起泡力                  

２５℃ロスマイルス法（ｃｍ） 

 

濃度 ０．１％ 濃度 ０．０１％ 

直後 ３分後 ５分後 直後 ３分後 ５分後 

ワンダサーフ ＩＤ－５０ ２．１ ０．９ ０．７ ０．８ ０ ０ 

ワンダサーフ ＩＤ－７０ ５．６ ４．３ ３．１ ０．５ ０ ０ 

ワンダサーフ ＩＤ－９０ ５．５ ４．０ ３．９ １．８ ０．４ ０．４ 

ファインサーフ ２９０＊ ９．５ ９．２ ７．８ ３．４ ２．６ ２．１ 

 

＊ 弊社セカンダリーアルコール ＥＯ９モル付加物 

 

 

  （４）生分解性 

                 活性剤濃度 １０００ｐｐｍ JISK0102 

 ＣＯＤＭｎ 

ワンダサーフ ＩＤ－５０ ４８０ 

ワンダサーフ ＩＤ－７０ ５００ 

ワンダサーフ ＩＤ－９０ ５３０ 

 

 

４．用途 

ワンダサーフＩＤシリーズは、界面活性剤として優れた性能を有しており、かつ 

低流動点を持っておりますのでその性能を生かして、一般洗浄用・業務用濃縮洗剤の 

他に、精練剤・シリコン乳化剤・金属洗浄剤・紙パルプ油剤など、その他広範囲な工業 

分野にご利用いただけます。 

 

 


